
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

Załącznik nr 2 do umowy

1. 

2.

3.
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8.

Gwarancja producenta i Wykonawcy - minimum 24 miesiące. 

 Oferowany sprzęt musi być objęty pełną gwarancja producenta realizowaną na terenie UE.

Reakcja serwisu, gwarantowany czas rozpoczęcia naprawy – 3 dni robocze.

W sytuacji, gdy naprawa sprzętu będzie odbywać się poza siedzibą Zamawiającego, karty pamięci muszą pozostać w

siedzibie Zamawiającego. 

Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których sprzęt zostanie dostarczony, 

a Zamawiający może usunąć opakowania, co nie spowoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA SPRZĘTU  NAGRYWAJĄCEGO (FILMOWEGO) I FOTOGRAFICZNEGO 

POZYCJA NR 1: 	Kamera filmowa – 5 szt.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń technologicznych:fabrycznie nowych, nierefabrykowanych, nieeksponowanych na 

wystawach lub imprezach targowych,  nieużywanych, nieregenerowanych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, sprawnych technicznie, 

bezpiecznych, kompletnych i gotowych do pracy,dopuszczonych do obrotu, spełniających wymagania techniczno-funkcjonalne 

wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, nie starszych niż 12 miesięcy.

UWAGI OGÓLNE DO OPZ

Przez pojęcie „nierefabrykowany” Zamawiający rozumie urządzenie technologiczne, które nie zostało poddane procesowi refabrykacji, 

czyli odnowienia, przeróbki lub przetworzenia w celu przywrócenia do stanu używalności. Oznacza to, że dane urządzenie technologiczne 

jest oryginalne, nie było naprawiane ani modyfikowane.

Jeżeli Zamawiający określił parametry minimalne, to zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia o parametrach, które można obiektywnie 

uznać za lepsze, tzn. korzystniejsze, zostanie uznane za urządzenie zgodne z SWZ. Jeżeli Zamawiający opisał oczekiwany parametr bez 

towarzyszącego odnośnika, jak np.: „minimalny”, „nie mniej”, wówczas Wykonawca zobowiązany jest zaoferować urządzenie posiadające 

dokładnie taką cechę, nie inną – nawet jeśli w ocenie Wykonawcy lub w oparciu o obiektywne argumenty, takie rozwiązanie mogłoby być 

lepsze dla Zamawiającego. 

CZĘŚĆ I - SPRZĘT NAGRYWAJĄCY (FILMOWY)

Gwarancja

Dostarczone urządzenia muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i 

producenta.

Wykonawca dostarczy oryginalną dokumentację techniczną producenta sprzętu (obejmującą instrukcje obsługi, instalacyjne itp.) w języku 

polskim lub angielskim.

Do każdego urządzenia winna być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim oraz (jeżeli jest to niezbędne) oprogramowanie i/lub 

sterowniki.

Koszty transportu, odbioru i dostawy sprzętu w okresie gwarancji ponosi w całości Wykonawca. 

Dla  Części I Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szkolenie prowadzone przez producenta kamer i obiektywów dla 4 wybranych 

pracowników Zamawiającego, potwierdzone certyfikatem.

9.

Wymagania (parametry techniczne) podstawowe

przetwornik obrazu o  szerokości w zakresie 35,5 mm – 36,5 mm oraz wysokości w zakresie 19,0 mm – 24,0 mm, o maksymalnej liczbie 

20 megapikseli

wyposażona w co najmniej podwójne bazowe ISO lub więcej, z najwyższą wartością bazowego ISO nie mniejszą niż 12 800

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia
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POZYCJA NR 3: Obiektyw zmiennoogniskowy typ II - 3 szt.

Wymagania (parametry techniczne) podstawowe

mocowanie oraz pokrycie przetwornika obrazu muszą być kompatybilne z kamerą wymienioną w Części I poz.1. (bez stosowania 

dodatkowych adapterów, pierścieni przejściowych ani innych elementów pośredniczących)

wyposażony w system automatycznego ustawiana ostrości

konstrukcja obiektywu odporna na pył i wilgoć

wyposażony w system automatycznego ustawiana ostrości

przełącznik AF (autofokus) / MF (manual focus)

wyposażony w wbudowany system optycznej stabilizacji obrazu

dostarczenie urządzenia w fabrycznym zestawie producenta, zawierającym co najmniej jeden akumulator oraz przewód zasilający

POZYCJA NR 2: 	Obiektyw zmiennoogniskowy typ I – 4 szt. 

stała jasność obiektywu na poziomie minimum f=2.8, maksymalnie f=4

wyposażony w wbudowany mechanizm elektrycznego zoomu lub posiadać podłączony dedykowany adapter, umożliwiający płynne i 

precyzyjne sterowanie zmianą ogniskową

wyposażony w wbudowany system optycznej stabilizacji obrazu

mocowanie oraz pokrycie przetwornika obrazu muszą być kompatybilne z kamerą wymienioną w Części I poz.1. (bez stosowania 

dodatkowych adapterów, pierścieni przejściowych ani innych elementów pośredniczących)

ogniskowa w zakresie 70-200 mm

stała jasność obiektywu F = 2.8

 waga samego obiektywu nie więcej niż 1080 gram

osłona przednia i tylna obiektywu

osłona przednia i tylna obiektywu

osłona przeciwsłoneczna

osłona przeciwsłoneczna

konstrukcja obiektywu odporna na pył i wilgoć

filtr ochronny zgodznie z INFORMACJĄ DODATKOWĄ Część I poz.18

wyposażona w co najmniej dwa wejścia audio w standardzie XLR lub mini XLR, zintegrowane z korpusem lub poprzez dedykowany 

odłączany uchwyt

zakres dynamiczny minimum 15-stopniowy

nagrywanie filmów w 10-bitowym formacie z próbkowaniem kolorów 4:2:2 w rozdzielczości 4096 × 2160 pikseli

zapis materiału 4K UHD w zwolnionym tempie minimum 100 kl./s

zapis materiału Full HD w zwolnionym tempie minimum 200 kl./s

zapis plików na kartę pamięci SDXC  (minimum 2 sloty)

system aktywnego chłodzenia

zakres ogniskowych: minimalna ogniskowa: od 24 mm do 28 mm, maksymalna ogniskowa: od 105 mm do 135 mm

 Wymagania (parametry techniczne) dodatkowe

 Wymagania (parametry techniczne) dodatkowe

mocowanie do matte boxa zgodnie z INFORMACJĄ DODATKOWĄ Część I poz. 19

Wymagania (parametry techniczne) podstawowe
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mocowanie oraz pokrycie przetwornika obrazu muszą być kompatybilne z kamerą wymienioną w Części I poz.1. (bez stosowania 

dodatkowych adapterów, pierścieni przejściowych ani innych elementów pośredniczących)

ogniskowa w zakresie 28-70 mm

mocowanie do matte boxa zgodnie z INFORMACJĄ DODATKOWĄ Część I poz. 19 (w przypadku średnicy obiektywu 95 mm mocowanie 

nie jest wymagane)

stała jasność obiektywu F=2.8

najkrótsza ogniskowa: minimum 15 mm, maksymalnie 16 mm, najdłuższa ogniskowa równa: 35 mm 

mocowanie do matte boxa zgodnie z INFORMACJĄ DODATKOWĄ Część I poz. 19

POZYCJA NR 5: 	Obiektyw zmiennoogniskowy typ IV – 2 szt. 

Wymagania (parametry techniczne) podstawowe

mocowanie oraz pokrycie przetwornika obrazu muszą być kompatybilne z kamerą wymienioną w  Części I poz.1. (bez stosowania 

dodatkowych adapterów, pierścieni przejściowych ani innych elementów pośredniczących)

stała jasność obiektywu F = 2.0

mocowanie do matte boxa zgodnie z INFORMACJĄ DODATKOWĄ Część I poz. 19

przełącznik AF (autofokus) / MF (manual focus)

przełącznik AF (autofokus) / MF (manual focus)

wyposażony w system automatycznego ustawiana ostrości

osłona przednia i tylna obiektywu

osłona przeciwsłoneczna

obiektyw musi być wyposażony w system automatycznego ustawiana ostrości

konstrukcja obiektywu odporna na pył i wilgoć

filtr ochronny zgodznie z INFORMACJĄ DODATKOWĄ Część I poz.18

filtr ochronny zgodznie z INFORMACJĄ DODATKOWĄ Część I poz.18

POZYCJA NR 6: 	Obiektyw zmiennoogniskowy typ V – 2 szt.

POZYCJA NR 4: 	Obiektyw zmiennoogniskowy typ III – 1 szt. 

Wymagania (parametry techniczne) podstawowe

filtr ochronny zgodznie z INFORMACJĄ DODATKOWĄ Część I poz.18

osłona przednia i tylna obiektywu

osłona przeciwsłoneczna

konstrukcja obiektywu odporna na pył i wilgoć

mocowanie oraz pokrycie przetwornika obrazu muszą być kompatybilne z kamerą wymienioną w Części I poz.1. (bez stosowania 

dodatkowych adapterów, pierścieni przejściowych ani innych elementów pośredniczących)

najkrótsza ogniskowa równa: 200 mm, najdłuższa ogniskowa: minimum 600 mm, maksymalnie 800 mm

wyposażony w wbudowany system optycznej stabilizacji obrazu

przełącznik AF (autofokus) / MF (manual focus)

Wymagania (parametry techniczne) podstawowe

 Wymagania (parametry techniczne) dodatkowe

 Wymagania (parametry techniczne) dodatkowe
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konstrukcja obiektywu odporna na pył i wilgoć

POZYCJA NR 8: Obiektyw stałoogniskowy typ II – 3 szt. 

Wymagania (parametry techniczne) podstawowe

mocowanie oraz pokrycie przetwornika obrazu muszą być kompatybilne z kamerą wymienioną w Części I poz.1. (bez stosowania 

dodatkowych adapterów, pierścieni przejściowych ani innych elementów pośredniczących)

filtr ochronny zgodznie z INFORMACJĄ DODATKOWĄ Część I poz.18

filtr ochronny zgodznie z INFORMACJĄ DODATKOWĄ Część I poz.18

ogniskowa równa 35 mm

 stała jasność obiektywu F=1.4

pierścień do manualnej regulacji przysłony

Wymagania (parametry techniczne) podstawowe

mocowanie oraz pokrycie przetwornika obrazu muszą być kompatybilne z kamerą wymienioną w Części I poz.1. (bez stosowania 

dodatkowych adapterów, pierścieni przejściowych ani innych elementów pośredniczących)

stała jasność obiektywu F=1.4

waga nie większa niż 520 gram

przełącznik AF (autofokus) / MF (manual focus)

kompatybilny z telekonwerterem z Części I  poz. 13

POZYCJA NR 7: 	Obiektyw stałoogniskowy typ I – 2 szt.

konstrukcja obiektywu odporna na pył i wilgoć

obiektyw musi być wyposażony w system automatycznego ustawiana ostrości

osłona przednia i tylna obiektywu

osłona przeciwsłoneczna

osłona przednia i tylna obiektywu

osłona przeciwsłoneczna

minimum 2-letnia gwarancja producenta 

ogniskowa równa 24 mm

mocowanie filtra o maksymalnej średnicy 67 mm

wyposażony w system automatycznego ustawiana ostrości

konstrukcja obiektywu odporna na pył i wilgoć

osłona przednia i tylna obiektywu

osłona przeciwsłoneczna

mocowanie do matte boxa zgodnie z INFORMACJĄ DODATKOWĄ Część I poz. 19

 Wymagania (parametry techniczne) dodatkowe

 Wymagania (parametry techniczne) dodatkowe

waga nie większa niż 580 gram

przełącznik AF (autofokus) / MF (manual focus)

pierścień do manualnej regulacji przysłony
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minimalna odległość ostrzenia: 85 cm

POZYCJA NR 10: 	Obiektyw stałoogniskowy typ IV – 2 szt. 

Wymagania (parametry techniczne) podstawowe

mocowanie oraz pokrycie przetwornika obrazu muszą być kompatybilne z kamerą wymienioną w Części I poz.1. (bez stosowania 

dodatkowych adapterów, pierścieni przejściowych ani innych elementów pośredniczących)

stała jasność obiektywu F=1.2

waga minimum 750 gram

przełącznik AF (autofokus) / MF (manual focus)

minimalna odległość ostrzenia: 40 cm

POZYCJA NR 9: 	Obiektyw stałoogniskowy typ III – 3 szt. 

Wymagania (parametry techniczne) podstawowe

mocowanie oraz pokrycie przetwornika obrazu muszą być kompatybilne z kamerą wymienioną w Części I poz.1. (bez stosowania 

dodatkowych adapterów, pierścieni przejściowych ani innych elementów pośredniczących)

ogniskowa równa 50 mm

wyposażony w system automatycznego ustawiana ostrości

konstrukcja obiektywu odporna na pył i wilgoć.

osłona przednia i tylna obiektywu

osłona przeciwsłoneczna

ogniskowa równa 85 mm

stała jasność obiektywu minimum F=1.2, maksymalnie F=1.4

przełącznik AF (autofokus) / MF (manual focus)

filtr ochronny zgodznie z INFORMACJĄ DODATKOWĄ Część I poz.18

 Wymagania (parametry techniczne) dodatkowe

filtr ochronny zgodznie z INFORMACJĄ DODATKOWĄ Część I poz.18

mocowanie do matte boxa zgodnie z INFORMACJĄ DODATKOWĄ Część I poz. 19

mocowanie do matte boxa zgodnie z INFORMACJĄ DODATKOWĄ Część I poz. 19

 Wymagania (parametry techniczne) dodatkowe

 Wymagania (parametry techniczne) dodatkowe

mocowanie oraz pokrycie przetwornika obrazu muszą być kompatybilne z kamerą wymienioną wCzęści I poz.1. (bez stosowania 

dodatkowych adapterów, pierścieni przejściowych ani innych elementów pośredniczących)

konstrukcja obiektywu odporna na pył i wilgoć

osłona przednia i tylna obiektywu

osłona przeciwsłoneczna

mocowanie do matte boxa zgodnie z INFORMACJĄ DODATKOWĄ Część I poz. 19

filtr ochronny zgodznie z INFORMACJĄ DODATKOWĄ Część I poz.18

POZYCJA NR 11: Obiektyw stałoogniskowy typ V – 1 szt.

Wymagania (parametry techniczne) podstawowe
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POZYCJA NR 14: Dodatkowe akumulatory do kamery – 14 szt.

Wymagania (parametry techniczne) podstawowe

akumulatory dedykowane do  kamery  wymienionej w Części I poz. 1

Wymagania (parametry techniczne) podstawowe

waga nie większa niż 750 gram

minimalna odległość ogniskowania: obiektyw musi umożliwiać ustawienie ostrości na odległość nie większą niż 28 cm

minimalna prędkość zapisu: 90 MB/s

minimum 2-kanałowa

Wymagania (parametry techniczne) podstawowe

wielkość karty minimum 512 GB,

maksymalna prędkość odczytu: 300 MB/s

klasa prędkości: U3, V90

POZYCJA NR 13: Karty Pamięci SDXC – 9 szt.

mocowanie kompatybilne z kamerą wymienioną w Części I  poz. 1

zwiększania ogniskowe obiektywu o 100% (x2)

kompatybilny z obiektywem wymienionym w Części I poz. 6

POZYCJA NR 12: Teleconverter – 4 szt. 

Wymagania (parametry techniczne) dodatkowe

ogniskowa w przedziale od 90 mm do 100 mm

wyposażony w system automatycznego ustawiana ostrości

stała jasność obiektywu F=2.8

wyposażony w wbudowany system optycznej stabilizacji obrazu, 

konstrukcja obiektywu odporna na pył i wilgoć

osłona przednia i tylna obiektywu

osłona przeciwsłoneczna

dedykowana do akumulatorów wymienionych w Części I  poz. 14

w zestawie z kablem zasilającym

POZYCJA NR 15 : Ładowarka do akumulatorów – 4 szt.

Wymagania (parametry techniczne) podstawowe

odporność na temperaturę

wstrząsoodporność

filtr ochronny zgodznie z INFORMACJĄ DODATKOWĄ Część I poz.18

mocowanie do matte boxa zgodnie z INFORMACJĄ DODATKOWĄ Część I poz. 19
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POZYCJA NR 16: pokrowiec przeciwdeszczowy – 4 szt.

Wymagania (parametry techniczne) podstawowe

POZYCJA NR 19:Mocowanie do matte boxa

Wymagania (parametry techniczne) dodatkowe

każdy obiektyw o średnicy filtra mniejszej niż 95 mm  musi być wyposażony we własny adapter (nie musi być dedykowany), umożliwiający 

montaż matte boxa, o którym mowa w Części I poz. 17 (adaptery nie mogą być współdzielone pomiędzy obiektywami)

INFORMACJE DODATKOWE

każdy obiektyw musi być dostarczony z odpowiednim filtrem ochronnym, który pasuje do średnicy gwintu obiektywu i zapewnia ochronę 

przedniej soczewki przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi

wysokość transmisji światła na poziomie minimum 99,5%

filtr musi posiadać gwint, który umożliwi nakręcenie na niego innych filtrów

POZYCJA NR 18: Filtry ochronne - 23 szt.

Wymagania (parametry techniczne)

filtr VND mocowany w kasecie lub osłonie matteboxa 

Wymagania (parametry techniczne) podstawowe

mocowanie 95 mm umożliwiające zamontowanie bezpośrednio na obiektywie/adapterze nakręcanym na obiektyw

POZYCJA NR 17: Matte box – 4 szt.

filtr musi posiadać powłokę odporna na wode, odciski palców i zarysowanie

neutralny kolorystycznie

POZYCJA NR 1: Aparat bezlusterkowy – 2 szt.

Wymagania (parametry techniczne) podstawowe

nagrywanie filmów minimum 4k

minimum 400 punktow AF

zapis zdjęć w formacie RAW i JPG

zapis plików na kartę pamięci SDXC

przetwornik obrazu o szerokości w zakresie 35 mm – 37mm, oraz wysokości w zakresie 19 mm – 25 mm, o minimalnej liczbie 20 

megapikseli

CZĘŚĆI II - SPRZĘT FOTOGRAFICZNY

kompatybilny z kamerą wymieniona w Części I poz. 1

chroni przed deszczem i kurzem

w zestawie z dedykowanym filtrem VND w zakresie co najmniej 1–9 działek przysłony (EV). Dopuszczalne są zestawy z filtrem VND o 

mniejszym zakresie (np. 1–5 EV), jeśli w zestawie znajduje się dodatkowy filtr stały umożliwiający osiągnięcie łącznego przyciemnienia do 

9 EV

filtr VND posiada na górze pokrętło do regulacji stopnia przyciemnienia

ramka typu slim
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stała jasność obiektywu F=4

waga nie większa niż 750 gram

przełącznik AF (autofokus) / MF (manual focus)

POZYCJA NR 4: Karta pamięci SDXC – 2 szt.

Wymagania (parametry techniczne) dodatkowe

wielkość karty minimum 128 GB

kompatybilna z aparatem wymienionym w Części II poz. 1

klasa prędkości minimum: U3, V60

POZYCJA NR 3: 	Dodatkowe akumulatory do aparatu – 2 szt.

Wymagania (parametry techniczne) dodatkowe

akumulatory dedykowane do  aparatu  wymienionego w Części II poz. 2

POZYCJA NR 2: 		Obiektyw zmiennoogniskowy  – 2 szt.

Wymagania (parametry techniczne) podstawowe

mocowanie oraz pokrycie przetwornika obrazu muszą być kompatybilne z aparatem wymienioną w Części II poz.  2. (bez stosowania 

dodatkowych adapterów, pierścieni przejściowych ani innych elementów pośredniczących)

ogniskowa w zakresie 24-105 mm

 obiektyw musi być wyposażony w wbudowany system optycznej stabilizacji obrazu

obiektyw musi być wyposażony w system automatycznego ustawiana ostrości
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